KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 15/2021 wydanie 2

Nazwa wyrobu

Prég zwalniajacy

1. budowlanego
(techniczna/ handlowa) (KGftCI Werbu Nr 15/2019)
Oznaczenie typu
2. wyrobu budowlanego PVB-7/98
Progi zwalniajgce s3 urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego
stosowanymi w inzynierii komunikacyjnej w przypadku koniecznosci fizycznego
ograniczenia predkosci pojazdéw samochodowych w okreslonym miejscu lub na
' okreslonym odcinku drogi, w sytuacji gdy inne metody nie mogg byé stosowane
Zamierzone lub ich skutecznoé¢ jest niewystarczajaca.
3. zastosowanie lub . . . .
Jastosowania Progi zwalniajgce stosuje sie w obszarze zabudowanym na drogach nastepujgcych
klas: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjgtkowo zbiorcza (Z), oraz na terenach
zamknietych (zaktady przemystowe, parkingi i dojazdy do nich).
Progi takie mozna réwniez stosowac¢ w ciggach pieszo-jezdnych oraz na dojazdach
do parkingdéw i obiektéw obstugi komunalnej.
Nazwa i adres siedziby VAN BERDE- ZUBIEL, POGODA SPOLKA KOMANDYTOWA
producenta oraz P
4. . . Tuszéw Narodowy 397
miejsce produkcji i
wyrobu 39-332 Tuszéw Narodowy
Nazwa i adres siedziby
upowaznionego
> przedstawiciela, o ile BRAK
zostat ustanowiony
Krajowy system
zastosowany do oceny i
6. weryfikacji statosci Krajowy system 3 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
wtasciwosci
uzytkowych:
7. | Krajowaspecyfikaja KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
techniczna:
74 Krajowa ocena IBDiM-KOT-2019/0304 wyd.2 z dnia 21 stycznia 2022 r.
' techniczna: obowigzuje do 18 kwietnia 2024 r.
Jednostka oceny
b technicznej/Krajowa Instytut Badawczy Drog i Mostow ul. Instytutowa 1,

jednostka oceny
technicznej:

03-302 Warszawa,




Deklarowane
wtasciwosci uzytkowe.
Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla
zamierzonego
zastosowania

Jedn. miary | Wymagania Metody badania wedtug
Materiat elementu progu —
mieszanina gumowa PN-EN ISO 527-2012,
Elementy progdéw wykonane sg w cz. 1i2
kolorze czarnym lub zéttym. PN-EN 150 868:2005
> ) . MPa >20 PN-EN ISO 62:2008

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ’
- twardodé °Shore’a > 60

s % <20
- chtonnos¢ wody
Wymiary Podstawowe elementéw:
Srodkowy:
- dtugoé¢ mm 900
- szerokosé 500/315
- wysokosc 50/70 Sprawdzanie przyrzagdami
Zakonczenie: pomiarowymi o
- dtugosé 980 odpowiedniej doktadnosci
- szeroko$¢ 315/275 | wg PN-I1SO 7976:1994
- wysokos¢ 70/50 211 2
Odchytki od wymiaréw
- dtugosc i szerokosé % +2
- wysokos¢ 4
Waga kg 19,00

32,00

MONTAZ
Progi zwalniajgce Van Berde nalezy montowa¢ do nawierzchni za pomocg mocowania

sztywnego.

Mocowanie sztywne (zestaw 20-111) polega na zastosowaniu wkretu z gwintem
trapezowym niesymetrycznym 10x110mm o klasie twardosci min. 5,6, kotka
rozporowego 14x100mm z tworzywa sztucznego — polietylenu HDPE i podkfadki stalowej
ocynkowanej 26,2mm. Przy montowaniu progu podrzutowego typu PpVB-5/35
wykorzystuje sie rure stalowg ocynkowang, umieszczang wzdtuz osi progu, taczaca
wszystkie elementy

WYMAGANIA

Struktura powierzchni wiernie odbijajgca forme, kolor jednolity zgodny z zamdwieniem
klienta, bez pecherzy i niedolewdw oraz widocznych przebarwien i peknie¢. Tasma
odblaskowa powinna by¢ trwale i starannie przyklejona.

NIEDOPUSZCZALNE WADY:

- niedolewy wokdt otworéw montazowych powyzej 5 mm,

- niedolewy, pekniecia i pecherze na powierzchni powyzej 5 mm,

- pecherze i odksztatcenia elementéw od strony spodniej uniemozliwiajgce utozenie
i montaz separatora na ptaskiej powierzchni

- niedolewy, pecherze, pekniecia nie powinny zajmowac wiecej jak 10 % powierzchni,

- odklejanie tasmy podczas sktadowania wyrobu na magazynie.

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

Tuszow Narodowy
21.01.2022r.
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