KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 10/2021 wydanie 2

Nazwa wyrobu

Prég podrzutowy

1. budowlanego
(techniczna/ handlowa) (KGftCI Werbu Nr 10/2019)
Oznaczenie typu
2. wyrobu budowlanego PpVB-7/4O
Progi podrzutowe moga byé stosowane poza drogami publicznymi na obszarach
o ograniczonej dostepnosci lub na obszarach zamknietych (drogi wewnatrz
osiedli i innych zwartych obszaréw zabudowy mieszkaniowej, tereny zaktadowe,
Sami parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie predkosci
amilerzone
3 sastosowanie lub pojazdéow do 5-8 km/godz. Ponadto mogg by¢ stosowane przy wjazdach na
zastosowania parkingi, tereny zaktadowe, tereny jednostek uzytecznosci publicznej itp., jezeli sa
tam zainstalowane urzadzenia zamykajgce teren (bramy, furty, zapory itp.) jako
Srodek wzmacniajacy dziatanie tych urzadzen i wymuszajacy powolny wjazd na
ten teren.
Nazwa i adres siedziby VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SPOtKA KOMANDYTOWA
producenta oraz ,
4. L - Tuszéw Narodowy 397
miejsce produkcji i
wyrobu 39-332 Tuszéw Narodowy
Nazwa i adres siedziby
s. | Upowainionego BRAK
przedstawiciela, o ile
zostat ustanowiony
Krajowy system
zastosowany do oceny i
6. weryfikacji statosci Krajowy system 3 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
wtasciwosci
uzytkowych:
7. | Kralowa specyfikacja KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
techniczna:
74 Krajowa ocena IBDiM-KOT-2019/0304 wyd.2 z dnia 21 stycznia 2022 r.
' techniczna: obowigzuje do 18 kwietnia 2024 r.
Jednostka oceny
b technicznej/Krajowa Instytut Badawczy Drog i Mostow ul. Instytutowa 1,

jednostka oceny
technicznej:

03-302 Warszawa,




Deklarowane
wtasciwosci uzytkowe.
Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla
zamierzonego
zastosowania

Jedn. miary Wymagania Metody badania wedtug
Materiat elementu progu —
recyklingowa mieszanina gumowa PN-EN ISO 527-2012,
- wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa 22,0 cz.1i2
- twardodé °Shore’a > 60 PN-EN ISO 868:2005
- chtonnoéé wody % <2,0 PN-EN ISO 62:2008
Wymiary Podstawowe elementow:
Srodkowy:
- & 420/405
dtugos¢ B mm /2 Sprawdzanie przyrzagdami
- szerokosc 500/250 pomiarowymi o
- wysokos¢ 50/70 odpowiedniej doktadnosci
Zakonczenie: wg
- dfugos¢ 420/405 PN-ISO 7976:1994
- szeroko$¢ 230/250 .
- wysokog¢ s0/70 | %112
Odchytki od wymiaréw
- dtugosé i szerokosé % t2
- wysokos¢ 4
Waga kg 9,0
MONTAZ

Progi podrzutowe Van Berde nalezy montowaé do nawierzchni za pomoca
mocowania sztywnego.

Mocowanie sztywne (zestaw 20-111) polega na zastosowaniu wkretu z gwintem
trapezowym niesymetrycznym 10x110mm o klasie twardosci min. 5,6, kotka
rozporowego 14x100mm z tworzywa sztucznego — polietylenu HDPE i podktadki
stalowej ocynkowanej @26,2mm. Przy montowaniu progu podrzutowego typu
PpVB-5/35 wykorzystuje sie rure stalowg ocynkowang, umieszczang wzdtuz osi
progu, taczgcy wszystkie elementy.

WYMAGANIA

Struktura powierzchni wiernie odbijajagca forme, kolor jednolity zgodny
z zamoéwieniem klienta, bez pecherzy i niedolewdw oraz widocznych przebarwien
i peknieé. Tasma odblaskowa powinna by¢ trwale i starannie przyklejona.
NIEDOPUSZCZALNE WADY:

- niedolewy wokot otworéw montazowych powyzej 5 mm,

- niedolewy, pekniecia i pecherze na powierzchni powyzej 5 mm,

- pecherze i odksztatcenia elementéw od strony spodniej uniemozliwiajgce
utozenie i montaz separatora na ptaskiej powierzchni

- niedolewy, pecherze, pekniecia nie powinny zajmowaé wiecej jak 10 %
powierzchni,

- odklejanie tasmy podczas sktadowania wyrobu na magazynie.

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

Tuszow Narodowy
21.01.2022r.

W imieniu producenta: | Podpis:
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